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Das Licht der Natur beeinflusst unsere innere Uhr, unsere Emotionen und Wahrnehmungen.

Soraa® wurde mit dem Ziel gegründet, dieses Licht zu replizieren, uns zu einem natürlicheren  
Zustand zurückzuführen und das DRAUßEN NACH DRINNEN zu holen.
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LICHT UND VISION.

„ Es ist wirklich erfreulich zu sehen, dass mein Traum von LED-Beleuchtung wahr geworden ist. “
- Shuji Nakamura, Gründer von Soraa Inc.
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Seit Soraa® im Jahr 2008 vom späteren Physik-Nobelpreisträger Shuji Nakamura gegründet 

wurde, gilt es als richtungsweisend für innovative LED-Beleuchtungstechnologien. Soraas 

einzigartiger LED-Design-Ansatz und seine sorgfältige Konstruktion sind auf ein Hauptziel 

fokussiert: die perfekte Wiedergabe von Weiß und allen Farben des sichtbaren Spektrums – 

ganz wie von der Natur vorgesehen.
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DAS LEBEN IST DIE LEINWAND. DAS LICHT IST DER PINSEL. ATEMBERAUBEND.
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A U F  D I E  L I C H TQ U A L I TÄT  KO M M T  E S  A N.

Soraa hat LED-Vollspektrum-Lampen den Weg bereitet, deren Herzstück unsere firmeneigene, 

in Kalifornien hergestellte LED-Technologie ist. Diese bahnbrechende Technologie wurde von 

uns weiter verbessert, indem wir uns auf alle Aspekte konzentriert haben, die zur Produktion 

von möglichst natürlichem Licht erforderlich sind.
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Rot.
HOHER R9 WERT

Von Violett bis zu einem tiefen Rot mit einem Wert von R9, 

der nahezu mit dem der Sonne identisch ist – Soraa Vivid™ 

erweckt alle Farben zum Leben.

Der Farbwiedergabeindex (CRI) basiert auf acht Pastellfarben, 

und keine davon ist Rot. Daher wurde ein leuchtend roter Ton 

(R9) hinzugefügt. Ein hoher CRI ohne starkes R9 kann Hautfarben 

und Rottöne leblos erscheinen lassen, weil ihnen die von dieser 

wesentlichen Farbe vermittelte Vitalität fehlt. R9-Werte reichen von 

-100 bis zum +100 des natürlichen Sonnenlichts. Soraa Vivid hat einen 

R9-Wert von +95, einen der höchsten, die überhaupt zur Verfügung 

stehen. So werden Rottöne lebendig und sättigen die Sinne.

Optik.

Weiß.
SORAA NATURAL WHITE™

Farbwissenschaftlern ist schon lange bekannt, dass violettes 

Licht eine wichtige Rolle dabei spielt, wie wir eine andere Farbe 

wahrnehmen: Weiß. Die unzähligen Farbnuancen von Weiß, die in 

unserer Umwelt allgegenwärtig sind, vermitteln uns ein Gefühl von 

Klarheit, Helligkeit und Weite. Unter Einsatz von fluoreszierenden 

Aufhellern bemühen sich Hersteller und Vermarkter ständig darum, 

ein immer weißeres Weiß zu erzielen. Aber die Farbe von Licht, 

die es uns ermöglicht, echtes Weiß zu sehen, ist Violett.

Mit der einzigen LED, die das violette Spektrum abdeckt, führt 

Soraa die Innovation auf diesem Gebiet an, wobei das Unternehmen 

eine eigene Berechnungsmethode entwickelt hat, um weiße 

Schattierungen naturgetreu wiederzugeben. Dies ist die Grundlage 

für Soraas „Natural White“-Technologie, die diese Techniken 

sorgfältig optimiert, sodass unendlich viele Weißtöne entstehen – 

ganz wie sie im natürlichen Licht zu finden sind.

VP3 VIVID COLOR™

Das Verhalten, das Wohlbefinden und die Interaktionen der Menschen 

beruhen darauf, dass wir Farben so sehen, wie sie intendiert sind. 

Da dass natürliche Licht von Violett bis Rot reicht, verlangt eine 

korrekte Farbwiedergabe, dass in jeder Wellenlänge von 400 nm bis 

700 nm die richtigen Mengen von Spektralanteilen vorhanden sind.

Die Inspiration, die zu unseren Produkten führte, begann als reine Wissenschaft. Und in diesem Geiste unterstützen 

und veranstalten wir Forschungen mit dem Ziel, durch neue Einblicke, Sachkenntnisse und Entdeckungen weitere 

Durchbrüche im Markt zu erreichen. Uns treibt die leidenschaftliche Neugier herauszufinden, welche Wirkungen 

Licht auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Empfindungen der Menschen hat; und wir sind entschlossen, 

dafür zu sorgen, dass Licht besser aussieht, intelligenter steuerbar ist und als angenehmer empfunden wird.

Farbe.

Innovation.

LICHTKEGEL UND SCHATTEN

Das überragende Lichtspektrum, das durch Soraa-Technologie 

geschaffen wird, geht Hand in Hand mit kompromissloser optischer 

Qualität. Ob durch die präzisionsgeschliffenen prismatischen Linsen 

in unseren Lampen oder die hochtechnologische Lichtführungsoptik 

in unseren Raumleuchten – das von uns produzierte Licht zeichnet 

sich durch Gleichförmigkeit und Klarheit aus. Und während unser 

Licht damit beginnt, alle Farben, Weiß- und Rottöne perfekt 

wiederzugeben, vervollständigt es das Bild mit scharfen, klar 

abgegrenzten Schatten und Lichtkegeln.

Standard Soraa Standard Soraa

Soraa macht sich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der 

Farbwissenschaft zu Nutze und bietet die einzigen LEDs, die das 

gesamte sichtbare Spektrum von Violett bis Tiefrot (R9) abdecken 

und das allerneuste TM-30 Verfahren einsetzen, um einzelne Farben 

in natürlicher Sättigung präzise wiederzugeben.
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AU G EN  AU F.
Auch wenn Sie noch nie von Soraa gehört haben, kann es doch gut sein, dass wir Sie schon einmal in einem 

Museum, Shop, Hotel oder Restaurant inspiriert haben. Aufgrund der beispiellosen Lichtqualität unserer 

Produkte verwenden Fachleute sie gern dazu, Atmosphäre und Emotionen in die von ihnen entworfenen 

fantastischen Räume einzubringen.
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„ Soraa hat nicht nur unsere Gemälde und Skulpturen transformiert, 
sondern auch wie unsere Besucher sie erleben und  

auf sie reagieren, was uns einen echten Vorteil verschafft. “
- Marc Langlois, Lichtdesigner am Kunstinstitut von Detroit
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GUTE BELEUCHTUNG = WOHLBEFINDEN.

Endlich einschlaffreundliches Licht ohne Blauanteil, das so gut wirkt wie man sich damit fühlt.
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L A M PEN
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Wo Umgebungen eine ultimative 

Lichtqualität erfordern, 

können Soraa-Lampen den 

Unterschied machen.

Ob Museen, Gastronomie- 

und Einzelhandelbereiche oder 

öffentliche Räume – wir haben 

die Mittel, sie ins richtige 

Licht zu setzen.

Für Spezifikationen, lichttechnische Daten, und Angaben 
zur Kompatibilität besuchen Sie bitte soraa.com.

L A M P E N

Von Anfang an waren Soraa-Lampen einzigartig in der 

LED‑Welt. Unsere firmeneigene „GaN on GaN“-Technologie 

ermöglicht es uns, LED-Licht mit einem Spektrum von Violett 

bis zu tiefem Rot zu schaffen, das natürliches Sonnenlicht 

imitiert. Gekoppelt mit „Point Source Optics“ für klar 

definierte Schatten und mit einem höchst effizienten Design 

sind sie energiesparend, ohne die Lichtqualität zu mindern, 

welche bisher die Domäne von Halogenlampen war.

Neben der Optik des Lichts haben wir uns auch den 

Bereichen Störgeräusch, Flimmern, tiefe Dimmung und 

Gesundheit zugewandt und entsprechende Innovationen 

vorgenommen.

Unübertroffene Lichtqualität ist unser Standard. Und um sie 

zu erreichen, haben wir LED-Lampen von unübertroffener 

Qualität geschaffen, die alles andere als standardmäßig sind.

S U R S O C K M U S E U M
B E I R U T
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D I R EK T I O N A L E  L EU C H T EN
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Eine Synthese von 

perfektem Licht und 

inspiriertem Design, 

die direktionale Leuchten 

in neue Bahnen lenkt.

Für Spezifikationen, lichttechnische Daten, und Angaben 
zur Kompatibilität besuchen Sie bitte soraa.com.

Produktinfo für Soraa Arc: quotes@soraa.com

W E R K Z E U G E , M I T D E N E N  
E S  S I C H  L E B E N  L Ä S ST

TA I P E I

D I R E K T I O N A L

Mit der Einführung von Soraa Arc™ werden nach dem 

Designprinzip „Form follows Function“ atemberaubende 

Formen durch bemerkenswerte Lampenfunktionen 

unterstützt – in Lampen, die um ein ultradünnes 

Kühlkörper-Profil herum konstruiert worden sind. 

Für bestes Thermomanagement optimiert und mit der 

für Soraa charakteristischen Lichtqualität, ermöglichen sie 

satte Farben, eine perfekte Wiedergabe von Weißtönen 

und klare, scharfe Lichtkegel. Soraa Arc Lampen sind in 

mehreren Montagevarianten und Oberflächenausführungen 

zu haben. Zur exakten Kontrolle des Lichtdesigns sind sie 

mit unserem einzigartigen Snap™ System ausgestattet. 

Für unterschiedlichste Anwendungen – ob in Museen, 

in der Gastronomie, im Einzelhandel oder Wohnbereich – 

sorgt dieses Licht für höchste Ansprüche.
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U M GEB U N GSL EU C H T EN
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Durch eine Umdefinierung des Designs traditioneller 

Umgebungsleuchten erscheint die Soraa Gable Reihe rahmenlos, 

was ihr eine äußerst pure, moderne Ästhetik verleiht. Sie ist in 

den Größen 600 x 600 mm, 300 x 1200 mm und 600 x 1200 mm 

erhältlich. Mit wundervollem Licht treffen zwei gleichförmig 

angewinkelte Linsen in Form eines „Giebels“ zusammen – in 

einem zentralen, leuchtenden Stegelement. Alle mechanischen 

Teile wurden sorgsam an der Leuchte versteckt und im Hinblick 

auf Einlege- und Gipskartondecken konzipiert.

Soraa Wave Guide

Durch Kantenbeleuchtung unserer hochentwickelten 

spritzgegossenen Lichtlenkungsoptiken mit Soraas Vollspektrum-

LEDs ist es uns gelungen, blendfreie Leuchten zu schaffen, die neue 

Standards für Umgebungsbeleuchtung setzen. Soraa Barrel und 

Gable verfügen über beispiellos gleichförmige Linsen und liefern 

ein Licht mit der nötigen fluoreszierenden Erregung, um Weißtöne 

zu unterscheiden und Farben perfekt wiederzugeben. So wird es 

Lichtdesignern möglich gemacht, die visuelle Klarheit an Stellen zu 

verschärfen, die präzise Farben erfordern, und gleichzeitig bei der 

Beleuchtung großer Räume die Lichteffizienz zu erhöhen.

S I TZ U N G S S Ä L E
J O H A N N E S B U R G

UMGEBUNG

Soraas minimalistischen Umgebungsleuchten sind zur Spezifizierung 

an Orten geeignet, wo es auf Leistung und Farbqualität ankommt. 

Eingeflossen in die Leuchten Soraa Barrel™ und Soraa Gable™, die 

mit einem kritischen Seitenblick auf die architektonische Gestaltung 

entworfen wurden, sind Soraas prämierte optische Design-Expertise und 

seine charakteristischen Farbtechniken, was bedeutet, dass Farben stets 

naturgetreu und in voller Schönheit zum Ausdruck gebracht werden.

Mit ihrer einzigartigen Bogenform von nur 75 mm Tiefe ist diese perfekt 

strahlende Leuchte in den Größen 600 x 600 mm, 300 x 1200 mm und 

600 x 1200 mm erhältlich. Der ausdrucksstark gestaltete „Knife Edge“-

Rahmen aus stranggepresstem Aluminium dient zum Thermomanagement 

und zur visuellen Trennung von Rahmen und Linse. Das „Knife Edge“-

Design lässt den Bogen zudem tiefer erscheinen, obgleich eine 

Gehäusetiefe von 75 mm gewahrt bleibt. Die Leuchte ist ideal geeignet 

für flache Decken, bei denen Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme 

(HVAC) und bauliche Störelemente zum Problem werden können. Die für 

Einlege- und Gipskartondecken entwickelte Leuchtenreihe Soraa Barrel 

bietet bis zu 5700 Lumen, 0-10 V als Dimm-Standardoptionen des 

Treibers, Lutron und EldoLED.

Für Spezifikationen, lichttechnische Daten, und Angaben zur Kompatibilität 
besuchen Sie bitte soraa.com. Produktinfo für Soraa Umgebungsleuchten: 
quotes@soraa.com

Lichtqualität trägt zur Qualität Ihres Tages bei. 

Und jetzt steht Ihnen die natürliche Schönheit 

des Soraa-Lichts zur Umgebungsbeleuchtung 

in hochwertigen Büros, im Gesundheitswesen, 

Einzelhandel, in Sportstätten und öffentlichen 

Räumen zur Verfügung.
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SEIEN SIE EIN MEISTER DER WAHRNEHMUNG.
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SN A P  S YS T EM
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S N A P

Z U R B A R A N
AT H E N

Alle Snap-Zubehörkomponenten wurden extra zum 

Zusammenwirken mit unseren engstrahlenden LEDs gefertigt. 

Durch Kombination der GaN on GaN™ LED-Technologie 

mit einem innovativen Set von magnetischen Vorsatzfiltern 

und Linsen eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für 

Flexibilität und Kontrolle beim Lichtdesign.

Dank Lichtstrahlformer-Linsen und CCT Shifter Filter können 

unter Spezifizierung einer einzigen Lampe Installationen 

aller Art adaptiert und modifiziert werden.

Unser einfacher Wabenraster-Snap reduziert die 

aus hohem Winkel kommende Blendung, sodass bei 

Downlight‑Anwendungen alle Lichtstrahlen verschwinden.

Totale Kontrolle über 

Farbe und Lichtkegelform – 

für Nuancen, Drama und 

Perfektion Ihres Designs.

Für Spezifikationen, lichttechnische Daten, und Angaben 
zur Kompatibilität besuchen Sie bitte soraa.com.
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L I C H T M O D U L E
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LICHTMODULE

CO N R A D  H OT E L
O S A KA

Soraas optische Lichtmodule beruhen auf unserer 

bahnbrechenden GaN on GaN™ LED-Technologie, 

was zu einem gerichteten Licht mit nahezu perfekter 

Lichtverteilung, gleichmäßiger Farbe und fließenden, 

störungsfreien Übergängen führt. Sie liefern eine 

Intensität, die man normalerweise nur von Lichtquellen 

mit einem weitaus größeren Durchmesser erwartet. Ihre 

Strahlungswinkel reichen von schmalstrahlend bis Flutlicht, 

und sie können in Kombination mit unserem SNAP-System-

Zubehör dazu eingesetzt werden, die Lichtverteilung 

und Lichtfarbe vor Ort zu ändern.

Außerdem verfügen diese Lichtquellen über integrierte 

Temperatursensoren zur effizienten Evaluierung des 

Wärmemanagements, und ihre mechanischen Teile passen 

zu leicht erhältlichen Montagelösungen, sodass der einfache 

Entwurf von LED-Leuchten gewährleistet ist.

Intensität, Qualität 

und Formfaktor.

Das ist perfektes Licht in 

einem perfekten Paket.

Für Spezifikationen, lichttechnische Daten, und Angaben 
zur Kompatibilität besuchen Sie bitte soraa.com.
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LICHT. GESCHWINDIGKEIT.
Unsere beliebtesten Produkte, innerhalb von 48 Stunden versandt. Und jetzt: bis zu 1.000 Teile.

www.soraa.com/quick_ship
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DA S  L I C H T  D I M M EN,  N I C H T  D EN  LO O K .
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D I M M E N  S I E  A U F  G A N Z  N AT Ü R L I C H E  W E I S E :  

MIT  WARMEM, GEDIMMTEM L ICHT VON SORAA.

Wenn die Sonne untergeht, wird das Licht wärmer. Nun können 

Sie diesen natürlichen Effekt auch mit unserer LED-Beleuchtung 

erleben. Soraa VIVID™ Warm Dim MR16s geht zu angenehmeren, 

wärmeren Lichttemperaturen über, wenn die Lichtintensität abnimmt, 

wobei unsere bewährte Farbwiedergabequalität erhalten bleibt. 

So entstehen eine perfekte Umgebung und ein schönes Ambiente.

ERSCHEINT 2018.
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© Copyright 2018.  Soraa ist eine eingetragene Marke von Soraa, Inc.

Simply Perfect Light, Soraa Arc, Soraa Barrel, Soraa Brilliant, Soraa Gable, Soraa Gan-on-Gan, Soraa Healthy, Soraa Natural White, Soraa Radiant, Soraa Snap System, Soraa VIVID und Soraa VIVID Color sind alle Marken von Soraa, Inc.
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SORAA CORPORATE HEADQUARTERS

6500 Kaiser Dr. Suite 110  

Fremont, CA 94555  

+1 855 467-6722

SORAA INTERNATIONAL

Unit 38, Ambition Broxbourne Business Centre  

Pindar Road  

Hoddesdon  

EN11 0FJ  

Vereinigtes Königreich  

+44 (0)1992 535053

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

info@soraa.com  

international@soraa.com  

japan@soraa.com  

techsupport@soraa.com

JAPAN

3-22-4-203 Funado  

Itabashi-ku  

Tokyo, 174-0041  

Japan  

+81 (0)3 5948 7440

„ Unsere Suche nach  
hochwertiger Farbwiedergabe und  

Langlebigkeit hat uns zu Soraa geführt “
– Emma Dawson-Tarr

Geschäftsführerin, Absolute Action



Proof No: C   Date: 30/07/18Title: New SORAA 2018 Summary Brochure 2 (36pp)   ID: DE

Besuchen Sie uns: www.soraa.com

Folgen Sie uns:

Ihr Ansprechpartner:

PURE LED DESIGN GmbH
Dorfstraße 28a  I  D-48317 Drensteinfurt

T:   +49 (0) 2387 6569955
W: www.pure-led-design.de
E:   soraa@pure-led-design.de

K & R Lichtkonzept GmbH

Matthias Kramm

Lange Straße 7

04668 Grimma



Mobil: +49 (0) 172.205 00 36

Phone: +49 (0) 3437.94 10 97

Fax: +49 (0) 3437.94 10 99

E-Mail: info@kur-lichtkonzept.de

www.kur-lichtkonzept.de


